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P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque)
Art. 37.

(Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)
(come ricondizionare)

1 Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione
tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono ricondizionati LINEE GUIDA
(chi deve ricondizionare)

2 La carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale , individua i limiti che
separano la falda freatica dalle falde profonde,

DGR 3 giu 2009 n 34-11 524 e relativo aggiornamento + verifica stato di consistenza
{dove ricondizionare )

3 Al fini del ricondizionamento dei pozzi di cui al comma 1 sono considerate ad elevata
priorita di intervento:

a) le aree all’interno delle quali sono presenti zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
b) le aree all’interno delle quali sono presenti aree vulnerabili da prodotti fitosanitari ;

c) le aree in cui sono localizzati campi pozzi
CARTA AREE AD ELEVATA PRIORITA DI INTERVENTO CON ELENCO DE! COMUNI
(scadenza per ricondizionare)

4 Le attivita di ricondizionamento o chiusura dei pozzi che consentono la comunicazione
tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono completate entro il

31 dicembre 2016,
con riferimento all’intero territorio regionale.




a - Ricostruzione della base dell’acquifero superficiale

nelle zone di pianura alla scala 1:50.000

criteri e cartografia approvati con D.G.R. n 34-11524 del 3 giugno 2009
scaricabili dal sito:
http://www.regione.piemonte.it/acqua/dwd/cartografia.pdf

e cartografia shape.:file

b - Attualmente e in fase di realizzazione il progetto di aggiornamento della
base dell’acquifero superficiale secondo il seguente cronoprogramma:

1 - Aree dei fondo valle: Dora Baltea (V. Susa), Sesia e Toce concluso

2 - Aree di pianura delle Province di Cuneo e Torino Sud

consegna Gennaio 2011

3 - Aree di pianura delle Province di Asti Alessandria Novara Torino Nord
con inserimento ed integrazione della base dell’acquifero redatta nel
presente lavoro per le province di Vercelli Biella e Casalese

firmata la convenzione e consegna programmata Gennaio 2012

contributo scientifico: Dipartimento di Scienze della Terra dell’Universita di Torino



Aree ad elevata priorita di
intervento
al sensi dell'art 37 del P.T.A per
avviare prioritariamente |l
ricondizionamento dei pozzi
miscelanti le acque di falda -

Grado di priorita di intervento Elementi e aree soggette ad

elevata priorita di intervento

1 - Campi pozzi di interesse regionale

Pozzi ad uso idropotabile dei capoluoghi
di provincia non aggregat in campi pozzi

2 5]

Aree vulnerate da prodotti fitosanitari
. IV 4 - vulnerazione bassa
3 |:| IV 3 - vulnerazione medio bassa
|:| IV 2 - vulnerazione medio alta
I:’ Zone vulnerabili da Nitrati secondo
il 9/R del 2002, il 12/R del 2007 e I PTA

I 1 - vulnerazione alta

4 = Aree oggetto di bonifica ambientale

Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione
delle acque sotterranee (art. 37 P.TA)

Aree ad elevata priorita d'intervento .
e bacini idrografici
Analisi biennio 2006-2007

E® REGIONE
B = PIEMONTE

Direzione Ambiente

== .
— B o Gradn di priorka o intsrsents

Elsmenil & arss coggedis ad
sinvata prictta di intsrventc.




IL SETTORE DB 10.07 EQUILIBRIO DEL BILANCIO
IDRICO E USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE

ATTUALMENTE STA REDIGENDO

LE LINEE GUIDA TECNICHE PER LA CHIUSURA E IL
RICONDIZIONAMENTO DEI POZZI

CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
DELL'UNIVERSITA' DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA




L.r. 22/1996 Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee
Art. 2.Tutela della Pubblica Amministrazione

Comma 6. Per la tutela e la protezione della qualita delle acque
sotterranee e' vietata la costruzione di opere che consentano la
comunicazione tra le falde in pressione (profonde) e la falda freatica.

L.r. 6/2003 Disposizioni modifiche alla legge regionale 30 aprile

1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)
Art.5. (Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22)

Comma /. La Giunta regionale definisce i criteri tecnici per
l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati
da apJ)osita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione
delle disposizioni della presente legge.




Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R

Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di
concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni
di acque che hanno assunto natura pubblica’

Allegato D (Art. 3, comma 3) PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
COMPATIBILITA' TECNICO-COSTRUTTIVA DEI POZZI CHE IN TERCETTANO
POTENZIALMENTE LE FALDE IN PRESSIONE

A) Comma 1IV. Verifica dello stato di consistenza dei pozzi che
intercettano la falda in pressione (profonde)

B) Comma V. Ricondizionamento dei pozzi intercettanti sia la
falda freatica sia le falde in pressione




Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei
procedimenti di concessione di derivazione di acqua
pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) '
Art. 33. (Opere della derivazione alla cessazione
dell'utenza)

Allegato E. Adempimenti connessi alla cessazione del
prelievo (Art. 33, commi 1 e 3)

I titolari di pozzi sono tenuti agli adempimenti di seguito
descritti.

E 1. Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque
della falda freatica con quella delle sottostanti falde
profonde

- rimozione della pompa di emungimento

-chiusura permanente dell'imbocco mediante
I'apposizione di tamponi




Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R.

E 2. Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella
delle sottostanti falde profonde
Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:
- la successione litostratigrafica di riferimento;
- lo schema di completamento attuale del pozzo;
- la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all'intervento, con
indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;
- il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria;
- le modalita’ di iniezione;
- le modalita’ di finitura dell'opera a intervento concluso.

Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo o ricondizionamento, il professionista incaricato
redige una relazione finale contenente:

- la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle
attrezzature utilizzate;

- I'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele
cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla
documentazione attestante la non pericolosita’' di dette sostanze;

- le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;

- I'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza
soluzione di continuita' e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;

- la dichiarazione attestante la conformita’ dei lavori al progetto e la loro regolare
esecuzione.




Pozzi potenzialmente da ricondizionare sulla scorta delle verifiche sullo stato di
consistenza effettuato dalle Province piemontesi (Set 2009)
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La stesura metodologica delle linee guida si e basat
su tre principi base:

1.facile individuazione della soluzione di interven to
anche quando si hanno pochi dati progettuali;

2.nessuna indicazione tecnologica,
3.possibilita di scelta della chiusura o del

ricondizionamento del pozzo con una metodologia di
tipo “ambientale”.

a
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Interventi sui pozzi

Per impedire la comunicazione tra acquiferi diversi attraverso i pozzi per acqua le opzioni
adottabili possono essere:

A - CHIUSURA: il pozzo viene completamente riempito con idonei materiali di iempimento e
materiali sigillanti e reso inattivo.

B - RICONDIZIONAMENTO: viene eliminata la zona filtrante e drenate in falda superficiale o
nelle falde profonde.

Casistica

1 POZZI PERFORATI AL DI SOPRA DELLA BASE DELL’ACQUI FERO SUPERFICIALE
CHIUSURA
2 POzZZI CHE ATTRAVERSANO LA BASE DELL’ACQUIFERO E R AGGIUNGONO LA FALDA
PROFONDA
A CHIUSURA

La miscelazione delle acque di falda puo avvenire attraverso :

o Filtri

» Perforo

» Perforo + Filtri
B RICONDIZIONAMENTO
. La miscelazione delle acque di falda puo avvenire attraverso :

o Filtri

o Perforo

o Perforo + Filtri
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1. POZZ|I PERFORATI AL DI SOPRA DELLA BASE
DELL'ACQUIFERO SUPERFICIALE

1 A CHIUSURA
| | [ 1Im
[+ [+ [ a om
Livello piezometrico A R o
S
TR
Base dell’acquifero superficiale

filtri

inerte

malta
cementizia

cls



2. POZZI CHE ATTRAVERSANO LA BASE DELL’ACQUIFERO E
RAGGIUNGONO LA FALDA PROFONDA

2.A CHIUSURA

La miscelazione delle acque di falda puo avvenire attraverso :
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ofiltri
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Base deII’aciuifero suierficiale i E
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2. POZZ|I CHE ATTRAVERSANO LA BASE DELL'ACQUIFERO E
RAGGIUNGONO LA FALDA PROFONDA

2.A CHIUSURA

La miscelazione delle acque di falda puo avvenire attraverso :

sperforo

Livello piezometrico

. N ":- ", R : .'." ‘
1 1 Base deII’aciwfero suierf|0|ale :

Tratto di
colonna

filtri

inerte

i e malta
B ASE IS cementizia

cls
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2. POZZ|I CHE ATTRAVERSANO LA BASE DELL'ACQUIFERO E
RAGGIUNGONO LA FALDA PROFONDA

2.A CHIUSURA

La miscelazione delle acque di falda puo avvenire attraverso:

ofiltri + perforo

Livello piezometrico

e ¥ ol
DR R | Tratto di
, . . s e F" 94
Base dell'acquifero superficiale ; g3y Colonna

1 1 1 1 [*1 punzonato
I I - i

| :'-.‘-' ::L TF

inerte
; j';,_ i -._.1'-'.'-."'.‘-. _ malta
s e Ty cementizia
A ey
R M ) cls
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2. POZZ|I CHE ATTRAVERSANO LA BASE DELL'ACQUIFERO E
RAGGIUNGONO LA FALDA PROFONDA

2.B RICONDIZIONAMENTO

La miscelazione delle acque di falda puo avvenire attraverso:

ofiltri

— Tubazione cieca con
flangia-guarnizione

Livello piezometrico

Base dell'acquifero superficiale

I | | __1_

——

filtri

inerte

malta
cementizia
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2. POZZ|I CHE ATTRAVERSANO LA BASE DELL'ACQUIFERO E
RAGGIUNGONO LA FALDA PROFONDA

2.B RICONDIZIONAMENTO

La miscelazione delle acque di falda puo avvenire attraverso:

sperforo

Tubazione cieca con
""""" _—" flangia-guarnizione

Livello piezometrico

1 1 Base deII’aciuifero suierficiale :%

. S00aY  inerte

malta
cementizia

Tratto di
colonna
- punzonato

filtri

222X
b b

I
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2. POZZI CHE ATTRAVERSANO LA BASE DELL’ACQUIFERO E
RAGGIUNGONO LA FALDA PROFONDA

2.B RICONDIZIONAMENTO

La miscelazione delle acque di falda puo avvenire attraverso:

ofiltri + perforo

Tubazione cieca con
_________ _—flangia-guarnizione

Tratto di
colonna
punzonato

filtri

Livello piezometrico

1 1 1 I Base dell’'acquifero superficiale
I I i

i A
b 4

r/\ :,'-':-.' =] inerte

malta
cementizia
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Attrezzature per taglio e cementazione

L

FILTRI, DA SFONDARE
PREVENTIVAMENTE CO|
APPOSITO TAGLIATORE

Schema e immagine di utensile per il taglio Doppio packer , utlizzato
della tubazione e getto in pressione della per isolare i tratti da
boiacca per mezzo di un Reaming/Jetting cementare

Tool

Guareschi-Longo, 2006 (Acque Sotterranee n°103)
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Pozzi ad uso diverso dall ’idropotabile

Chiusura vecchio pozzo multifalda + apertura di
nuovo pozzo in falda superficiale 60-65.000 €

Ricondizionamento del pozzo da “profondo " a “superficiale " 38.000 €

Pozzi ad uso idropotabile

Apertura di nuovo pozzo in falda profonda 240.000 €

Ricondizionamento 44.000 €

Il ricondizionamento dei pozzi, specie quelli molto profondi e v etusti, implica
alcuni rischi che devono essere ben valutati:

- incertezza sulla qualit a strutturali della colonna (possibili cedimenti)

- difficolt a interpretative sulle prove di verifica del  ricondizionemento
- riduzione delle portate di emungimento

- potenziali inquinamenti delle falde dovute alle lav  orazioni

- durata dell 'intervento
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