
O R D I N E    A R C H I TE T T I

PIANIFICATORI  PAESAGGISTI  CONSERVATORI

PROVINCIA  DI  VERCELLI

COLLEGIO DEI PERITI 
INDUSTRIALI E DEI  
PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI PROVINCE 
BIELLA VERCELLI

®

PROCEDURA DI CONTROLLO

PER LA VERIFICA DELLA 
RELAZIONE SUL CONTENIMENTO 

DEI CONSUMI ENERGETICI

Versione novembre 2013



Borgosesia   13 novembre 2013

Vercelli          14 novembre 2013

PROCEDURA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA RELAZI ONE SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

La procedura di controllo si inserisce nell’ambito delle 

sempre più sentite richieste di 

semplificazione ed omogeneizzazione
delle procedure  

ed intende agevolare, ove ritenuto opportuno, 
essendo la procedura uno strumento assolutamente facoltativo:

- il compito di verifica del tecnico comunale

- l’autocontrollo della documentazione prodotta dai 

professionisti che operano nel settore.
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L’obbligatorietà della relazione sul contenimento dei consumi 

energetici e la verifica delle prescrizioni puntuali da effettuare 

sulla base dei diversi tipi di intervento edilizio sono 

argomentazioni sulle quali si verifica spesso la 

disomogeneità

- della documentazione prodotta dai progettisti 

- delle richieste di integrazione documentale da parte dei 

tecnici comunali. 

Un chiarimento sul tipo di documentazione e sugli specifici 

contenuti si ritiene pertanto doveroso da parte degli Ordini e 

Collegi professionali della Provincia di Vercelli.
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La PROCEDURA DI CONTROLLO esposta si articola in una 

serie di fasi di verifica caratterizzate ciascuna da una 

specifica LISTA DI CONTROLLO (di seguito  L C).

Le verifiche da effettuare in funzione del tipo di intervento

oggetto del progetto sono quelle definite dai seguenti 

riferimenti normativi:

Legge Regionale 28 maggio 2007, n. 13 e s.m.i.

D.G.R. 4 agosto 2009, n. 45-11967

D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968

D.G.R. 15 ottobre 2012, n. 35-4745 

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
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Il tecnico comunale o chi per lui (TC) ritiene opportuno/utile/necessario un supporto tipo 

LISTA DI CONTROLLO (LC) per valutare gli elaborati presentati NO

SI

Si predispone una LC 1 

per la valutazione dei casi 

in cui ricorre l’obbligo della 

presentazione degli 

elaborati presentati

Il TC ritiene esaustiva per la 

propria competenza l’attività di 

valutazione effettuata SI

NO

Il TC ritiene esaustiva per la 

propria competenza l’attività di 

valutazione effettuata

SI

LC 1

Si predispone una LC 2 per una 

prima valutazione formale della 

pratica presentata

LC 2

NO

Il TC ritiene esaustiva per la 

propria competenza l’attività di 

valutazione effettuata

Si predispone una LC 3 per 

la verifica del rispetto della 

normativa in funzione del tipo di 

intervento

LC 3

SI

FINE

Il diagramma di flusso di seguito rappresentato definisce i livelli di controllo e le specifiche  L C



LISTA DI CONTROLLO                                              LC 1

La Relazione sul contenimento dei consumi energetici ex Legge n. 10/1991 va 

presentata nei seguenti casi (art. 2 comma 2 della L.R. 13/2007; gli specifici 

interventi sono considerati puntualmente nella successiva LC3):

- per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti oggetto di

ristrutturazione edilizia con superficie utile superiore a 1000 m2 (sempre);

- ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 m2 o su 

porzioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 m2;

- porzioni di volumetria relativi ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici 

esistenti;

- manutenzione straordinaria di edifici;

- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;

- ristrutturazione di impianti termici;

- sostituzione di generatore di calore (se ha potenzialità superiore a 35 kW).

Per la definizione degli interventi sopra indicati si fa riferimento all’art. 3 della 
L.R.13/2007 e all’art. 2 della D.G.R. 45-11967
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La “Relazione sul contenimento dei consumi energetici” viene compilata 

facendo riferimento ai contenuti dell’ALLEGATO E del D.Lgs 311/2006.

Nella premessa all’Allegato il legislatore precisa che 

“lo schema di relazione tecnica si riferisce 

all’applicazione integrale del decreto legislativo 

(D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/2006).

Nel caso di APPLICAZIONE PARZIALE E/O LIMITATA AL 

RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI, LIVELLI 

PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI, le informazioni ed 

i documenti … devono essere predisposti in modo 

CONGRUENTE con il livello di applicazione”.
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Sono escluse

le seguenti categorie di edifici e di impianti:    

- gli immobili soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelli 

individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni 

implica  un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con 

particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

- i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale  < 50 mq; 

- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli 

ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando 

reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio 
anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore 

civile.
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Inoltre sono soggetti ad obbligo di presentazione della Relazione gli interventi di 

seguito elencati riferiti ad edifici esistenti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che prevedono la sostituzione 

dei serramenti esterni;

- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che prevedono la sostituzione

dei serramenti verso ambienti non riscaldati;

- sostituzione dei vetri in serramenti esterni esistenti;

- manutenzione straordinaria per la sostituzione o la rimozione ed il 

riposizionamento del manto di copertura;

- manutenzione ordinaria per la ritinteggiatura delle facciate, se i muri perimetrali 

contengono una camera d’aria (tranne che per gli edifici di interesse storico o 

tutelati come beni culturali e quando la porzione di parete esterna da ritinteggiare 

insufflabile costituisce meno del 20% della superficie complessiva di facciata 

interessata dalle lavorazioni);

- manutenzione straordinaria che interessa strutture verticali opache esterne e 

che prevede, a titolo esemplificativo, il rifacimento di pareti o di intonaci;

- recupero a fini abitativi del sottotetto (L.R. 6 agosto 1991, n. 21)



LISTA DI CONTROLLO                                              LC 2

La Lista di Controllo LC 2 è da considerarsi supporto per la verifica della 

presenza nella Relazione sul contenimento dei consumi energetici ex Legge n. 

10/1991 di ciò che segue, ove di pertinenza e in funzione del tipo di intervento:
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SI NO VERIFICA

Esistenza progetto isolamento strutture

Esistenza progetto impianto/i

Presenza impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili (FER)

Esistenza comunicazione nominativo del Direttore dei Lavori isolamento termico

Esistenza comunicazione nominativo del Direttore dei Lavori impianto/i

Esistenza dichiarazione di rispondenza sottoscritta dal progettista isolamento termico

Esistenza dichiarazione di rispondenza sottoscritta dal progettista impianto/i



LISTA DI CONTROLLO                                              LC 3

La Lista di Controllo LC 3 permette di affinare la verifica dei contenuti della 

Relazione.

Le verifiche da effettuare dipendono dal tipo di intervento oggetto del 

progetto:

VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI  

VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI: 
STRUTTURE VERTICALI OPACHE 

STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE 

CHIUSURE TRASPARENTI  

VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUGLI IMPIANTI

Inoltre occorre controllare l’applicazione delle relative prescrizioni.
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Gli interventi per i quali occorre effettuare le verifiche vengono riproposti 

utilizzando lo stesso elenco e la stessa descrizione riportata al punto

1.3.1 della DGR 46-11968/2009:

Per gli impianti si utilizza, invece lo stesso elenco e la stessa descrizione 

riportata al punto 1.4.1 della DGR 46-11968/2009:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’ADEGUAMENTO DEI GENERATORI DI CALORE

Tutti i generatori di calore installati al 

24/02/2007, a servizio di impianti termici 

dedicati esclusivamente alla climatizzazione 

di ambienti, devono comunque essere 

adeguati ai requisiti emissivi ed energetici 

indicati nella Tabella B entro e non oltre le 

date riportate nelle Tabelle C e D:
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’ADEGUAMENTO DEI GENERATORI DI CALORE

I generatori di calore alimentati a 

legna da ardere o a biomassa 

solida, devono adeguarsi ai limiti di 

emissione indicati nell’Allegato 2 
della DGR 46-11968/2009, Sezione 

A per gli interventi in zona di piano. 

Le stufe e i camini con Pn > 35 kWt 

devono essere provvisti di 

marcatura CE.

Per i valori emissivi dei generatori alimentati a gasolio di cui alle tabelle sopra elencate è
necessario considerare le deroghe previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 

2013, n. 78-6280.
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’ADEGUAMENTO DEI GENERATORI DI CALORE

I condotti di scarico derivanti da QUALSIASI TIPOLOGIA DI 

GENERATORE DI CALORE devono essere realizzati in modo tale 

da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10,0

m.

Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento 

dal responsabile della struttura comunale competente.
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’ADEGUAMENTO DEI GENERATORI DI CALORE

La PROCEDURA DI CONTROLLO e’ uno strumento dinamico in 

quanto i parametri indicati dipendono dagli indicatori contenuti nelle 

normative vigenti al momento dell’aggiornamento della procedura 

stressa.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


